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1. Informacje o programie
1.1. Informacje ogéine

Info ogdlne LS

Rys. 1.1. Pulpit nastawczy stacji Liskow

1.2. Lista zmian
Zmiany wprowadzone w wersji 2014.06.20:

= Wybér daty symulacji

= Nowa wersja SWDR

= Mozliwosé przestawiania kolumn w SWDR

= Centrowanie widoku w wybranym miejscu

= Zmieniony wyglad formularzy rozkazéw pisemnych

=  Mozliwos¢ poinformowania skfadu o jezdzie na tor lewy

= Poprawiony btad w dziataniu RASP-UZK

= Poprawki w dziataniu Al posterunkow, Al sktadow, listy polecen sktadéw, blokady Eap

1.3. Licencja, autor

Program ISDR Liskéw udostepniony jest bezptatnie i nie wymaga rejestracji. Uzytkowanie programu w
celach niekomercyjnych, a takze nieodptatne rozpowszechnianie go wraz z dokumentacjg w niezmienionej
formie dozwolone jest bez ograniczen - kazdy inny sposdb wykorzystywania programu wymaga zgody
autora. Program nie jest objety Zzadng gwarancjg poprawnego dziatania i autor nie odpowiada za ewentualne
szkody powstate wskutek jego uzytkowania.

UWAGA!

Autor nie gwarantuje petnej zgodnosci symulacji oraz tresci dokumentacji z przepisami ruchu
kolejowego. W razie zauwazenia nieprawidtowos$ci niewynikajgcych z zatozonych uproszczen prosze
je zgtosi¢ na forum dyskusyjnym lub poprzez e-mail.

Autorzy programu: Mateusz Matusik, Pawet Okrzesik
Adres e-mail autora: m@isdr.pl =

Strona www projektu i forum dyskusyjne: www.isdr.pl &t
Strona www autora: www.kolej.of.pl



http://www.kolej.of.pl/
http://www.isdr.pl/
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2. Informacje o posterunku ruchu

Info LS

2.1. Potozenie posterunku ruchu na linii

Stacja Liskoéw lezy na linii nr 461 Zbyszki - Wilamowice, a ponadto jest punktem koncowym dla linii nr 463
Testowo — Liskow, punktem poczatkowym dla linii nr 465 Liskow — Liskdw Miasto oraz punktem
poczgtkowym dla linii nr 860 Liskow — TEFAMA (tabl. 2.1.).

Tabl. 2.1. Linie przebiegajgce przez posterunek ruchu

os stacji w km linia kategoria
65.922 nr 461 Zbyszki - Wilamowice pierwszorzedna
4.562 nr 463 Testowo - Liskéw pierwszorzedna
-1.003 nr 465 Liskow - Liskow Miasto drugorzedna
-0.072 nr 860 Liskow - TEFAMA znaczenia miejscowego

2.2. Sposéb prowadzenia ruchu na przylegtych szlakach

Do stacji Liskéw przylega pie¢ szlakow, z czego dwa sg szlakami dwutorowymi a trzy szlakami
jednotorowymi. Rodzaj blokad liniowych na poszczegdlnych szlakach przedstawia (tabl. 2.2.).

Tabl. 2.2. Wykaz przylegtych szlakéw i sposdb prowadzenia ruchu na nich

liczba . dlugos¢|predkosc| sr. czas .
szlak do . liczba lak lak iazd ruch prowadzi sie na dodatk I - .
osterunku torow odstepow szlaku |szlakowa przejazdu podstawie odatkowe zalecenia i uwagi
P szlakowych (w km) [ (w km/h) | (w min)
blokada liniowa
Wilamowice (Wi) pbétsamoczynna w km 75.383 posterunek
stacia 2 2 16.820 120 9 dwukierunkowa typu  [odstepowy oraz przystanek
/ Eap z posterunkiem osobowy Tecza
odstepowym
blokada liniowa . )
. szlak niezelektryfikowany, w km
Borek (Bk) 2 1 5510 | 100 7  |pdtsamoczynna 62.801 przystanek osobowy
- stacja ednokierunkowa o L
Liskow Przedmiescie
typu C
Testowo (TW) blokada liniowa w km 1.343 przystanek osobowy
. 1 1 3.529 80 5 pbétsamoczynna .
- stacja . Kukutka
dwukierunkowa typu C
szlak niezelektryfikowany, w km
blokada liniowa 3.460 posterunek bocznicowy
pbétsamoczynna Liskéw Rynek, w km 2.223
Liskéw Miasto (LM) 1 1 5.240 20 11 dwukierunkowa typu C |przystanek osobowy Liskow
— stacja ’ z izolacja toru Zarzecze, w km 3.662
szlakowego przystanek osobowy Liskow
Rynek, w km 4.612 przystanek
osobowy Liskow Dgbréowka
telefoniczne
_Tft';'g';"A (T™M) 1 1 1529 | 20 7 |zapowiadanie szlak niezelektryfikowany
! pociagow
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2.3. Wykaz posterunkéw technicznych na stacji

Oprécz nastawni dysponujgcej na stacji znajduje sie posterunek SKP, ktérego zadaniem jest stwierdzanie
wjazdu pociggdéw z sygnatami kornca pociggu z kierunku Wilamowic oraz Liskowa Miasta a takzeobstuga
rogatek na przejezdzie w km 67.592 (tabl. 2.3.). Potwierdzenie przybycia pociggu z kierunku staciji
Wilamowice odbywa sie przy uzyciu urzgdzenia powigzanego z blokadami liniowymi (lub w razie usterki
telefoniczne) i jest warunkiem zwolnienia tych blokad a od strony stacji Liskéw Miasto telefonicznie w
sytuacjach awaryjnych. Urzadzenia SRK na przejezdzie sg uzaleznione w przebiegach pociggowych
uniemozliwiajgc otwarcie przejazdu przy utwierdzonej drodze przebiegu.

Tabl. 2.3. Wykaz posterunkéw technicznych na stacji

rodzaj krét rodzaj urzadzen srk
skré

posterunku stacyjnych |sygnalizacji liniowych
szlak Ls - Wi - pétsamoczynna blokada liniowa
dwukierunkowa typu Eap z posterunkiem
odstepowym.
szlak Ls - Bk - pdtsamoczynna blokada liniowa

przekaznikowe jednokierunkowa typu C.
nastawpla JLS” typu_E z Swietlne |szlak Ls - TW - pétsamoczynna blokada liniowa
dysponujgca nastawianiem .
. dwukierunkowa typu C.
przebiegowym

szlak Ls - LM — pdlsamoczynna blokada liniowa
dwukierunkowa typu C z izolacjg toru szlakowego za
pomocag licznikéw osi.
szlak Ls - TM - telefoniczne zapowiadanie pociagéw

posterunek

stwierdzania przyciski stwierdzania konca pociggu od strony ,Wi”

konca pociagu |,SKP” oraz manipulator do obstugi rogatek na przejezdzie w
oraz straznica km 67.592
przejazdowa

2.4. Przejazdy i przejscia na posterunku ruchu i przylegtych szlakach

W obrebie stacji Liskow znajduje sie przejazd kategorii A obstugiwany przez zwrotniczego z posterunku
SKP. Siedem przejazdéw na przylegtych szlakach zabezpieczanych jest przez samoczynne sygnalizacje
przejazdowe, jeden przez dyzurnego ruchu posterunku odstepowego a jeden przez dréznika przejazdowego

(tabl. 2.4.).
Tabl. 2.4. Wykaz przejazdéw i przejs¢ na posterunku i przylegtych szlakach
km/nr do kogo nalezy
post. na posterunku/szlaku |kategoria o.bzmq_z ek. dodatkowe zalecenia i uwagi
llinia powiadamiania o
odjezdzie pociagu
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62.812 . urzgdzenie zdalnej kontroli na

L 461 Liskow - Borek C - s’

67.592 uzalezniony w przebiegach

L. 461 stacja Liskow A dyzurny ruchu ,Ls” ywp h 9
post. SKP pociagowyc

69.691 Liskow - Wilamowice c ) urzgdzenie zdaITej kontroli na

L. 461 LLS

72.034 Liskow - Wilamowice B ) urzadzenie zdalr,]ej kontroli na

L. 461 #LS

75.383 na posterunku odstepowym

L. 461 Liskoéw - Wilamowice A dyzurny ruchu ,Ls”, ,Wi” P Te” gpowy
ods. “Te” ”

1.412 . urzgdzenie zdalnej kontroli na

L 463 Testowo - Liskow C - Tw’

1.219 . . . urzgdzenie zdalnej kontroli na

L 465 Liskéw — Liskow Miasto B - s’

1.670 . s . urzadzenie zdalnej kontroli na

L 465 Liskdw — Liskow Miasto C - s

2.005 . . . urzadzenie zdalnej kontroli na

L 465 Liskow — Liskéw Miasto C - s’

2.450 . . . urzgdzenie zdalnej kontroli na

L 465 Liskéw — Liskow Miasto B - s’

3.460 nieuzalezniony w przebiegach

L. 465 | Liskéw — Liskéw Miasto A dyzurny ruchu ,Ls” ny w p 9
post. nr 3 pociagowych

2.5. Tory stacyjne

2.5. Tory stacyjne

Stacja Liskéw posiada dwanascie toréw gtéwnych, z czego pie¢ przy krawedziach peronowych oraz kilka
toréow bocznych petnigcych funkcje ochronne, ekspedycyjne, manewrowe i odstawcze (tabl. 2.5.).

Tabl. 2.5. Wykaz toréw stacyjnych

numery o
nr toru rodzaj toru ro.zjazt_jéw uciul:ggzslfa urzadzenia kontroli
j ograniczajace tor toxj (w m) niezajetosci
od do
stacja Liskow
tor gtdwny zasadniczy dla wjazdu i
1a (E) |wyjazdu wszystkich pociggéw w obu 51 23 555 obwdd torowy
kierunkach oprécz ,TM”
tor gtéwny zasadniczy dla wjazdu i N 627
2a (E) |wyjazdu wszystkich pociggdéw w obu 8 24 P 578 obwad torowy
kierunkach oproécz , TM”
tor gtéwny dodatkowy dla wjazdu i
3 (E) |wyjazdu wszystkich pociggdw w obu 52 20 505 obwdd torowy
kierunkach oprécz ,TM”
tor gtdwny zasadniczy dla wjazdu i N 600
4b (E) |wyjazdu wszystkich pociggdéw w obu 9 22 650 obwad torowy
kierunkach
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4a (E) [tor manewrowy 3 9 150 obwdd torowy
tor gtéwny dodatkowy dla wjazdu i
5(E) |wyjazdu pociggow towarowych w obu 52 20 505 obwdd torowy
kierunkach oproécz , TM”
tor gtéwny dodatkowy dla wjazdu i N 629
6 (E) |wyjazdu pociggdéw towarowych w obu 10 22 D Lan obwad torowy
! P 536
kierunkach
tor gtéwny dodatkowy dla wjazdu i N 531
8 (E) |wyjazdu pociggdéw towarowych w obu 11 21 B Aan obwdd torowy
) P 490
kierunkach
tor gtdwny zasadniczy dla wjazdu i
1b (E) |wyjazdu pociagdw pasazerskich w obu 27 43 428 obwdd torowy
kierunkach oprécz ,LM”
tor gtéwny zasadniczy dla wjazdu i
2b (E) |wyjazdu pociggéw pasazerskich w obu 30 45 440 obwad torowy
kierunkach oproécz ,LM”
tor gtéwny dodatkowy dla wjazdu i N 333
11 (E) |wyjazdu pociggdéw pasazerskich w obu 29 42 D aAn obwdd torowy
! A ,, P 340
kierunkach oproécz ,LM
tor gtéwny zasadniczy dla wjazdu i
13 (E) |wyjazdu pociagéw pasazerskich w obu 31 40 285 obwdd torowy
kierunkach
tor gtéwny dodatkowy dla wjazdu i
15  |wyjazdu pociggdéw pasazerskich w obu 31 41 300 obwdd torowy
kierunkach oprocz ,Wi”
21 (E) [tor boczny odstawczy 32 k. o. 262 brak
10  |tor boczny odstawczy 13 14 270 brak
12 |tor boczny manewrowy 13 14 270 brak
14 f(or boczny prowadzacy do rampy boczne;j 12 Ko. 300 brak
i czotowej
16  |tor boczny odstawczy k.o. 12 180 brak
20 |tor boczny odstawczy 25 k.o. 300 brak
22 (E) [tor boczny manewrowy 28 71 150 obwad torowy
72 (E) |tor boczny postojowy 71 k.o. 80 brak
74 (E) |tor boczny postojowy 72 73 100 brak
76  |tor boczny postojowy 72 73 100 brak
posterunek bocznicowy Liskéw Rynek
tor gtbwny zasadniczy dla wjazdu i
1S  |wyjazdu wszystkich pociggéw w obu 202 301 300 liczniki osi
kierunkach z ,LM”

(E) - tor zelektryfikowany, k.o. - koziot oporowy, P/N - dtugos¢ dla kierunku parzystego/nieparzystego

2.6. Wykaz rozjazdow i wykolejnic

W uktadzie torowym stacji Liskédw znajduje sie 41 rozjazdow, w tym 8 krzyzowych podwdjnych i 5
przestawianych recznie a takze 5 wykolejnic (tabl. 2.6.).
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Tabl. 2.6. Wykaz rozjazddw i wykolejnic

rozjazd urzadzenia kontroli
numer w zasadnic_zym poloi_eniu kie_ruje sposé_b _ przystosowany niezajetosci
na/wykolejnica natozona, zdjeta |przestawiania| do lokalnego
nastawiania
stacja Liskow
1 na rozjazd nr 3 e nie obwad torowy
2 na tor szlakowy nr 2Z e nie obwad torowy
3 na rozjazd nr 1 e nie obwdd torowy
101 na koziot oporowy e nie obwod torowy
4 na rozjazd nr 7 e nie obwdd torowy
5 na rozjazd nr 2 e nie obwad torowy
6 na rozjazd nr 8 e nie obwdd torowy
7 na rozjazd nr 4 e nie obwod torowy
8 na tor nr 2a e nie obwad torowy
9cd na tor nr 4a e nie obwad torowy
9ab na tor nr 4b e nie obwdd torowy
10 na tor nr 6 e nie obwod torowy
11 natornr 8 e nie obwdd torowy
12ab na rozjazd nr 13 r tak brak
12cd na wykolejnice nr 2 r tak brak
13 na tor nr 12 r tak brak
14 na tor nr 12 r tak brak
20 na tor nr 3 e nie obwad torowy
21 natornr 8 e nie obwdd torowy
22cd na tor nr 4b e nie obwod torowy
22ab na rozjazd nr 28 e nie obwad torowy
23ab na rozjazd nr 27 e nie obwad torowy
23cd na tor nr 1a e nie obwdd torowy
24 na tor nr 2a e nie obwod torowy
25 na rozjazd nr 28 e nie obwad torowy
26ab na rozjazd nr 30 e nie obwad torowy
26c¢cd na rozjazd nr 24 e nie obwdd torowy
27ab na tor nr 1b e nie obwod torowy
27cd na rozjazd nr 23 e nie obwad torowy
28ab na wykolejnice 13 e nie obwdd torowy
28cd na rozjazd nr 25 e nie obwdd torowy
29 na tor nr 11 e nie obwod torowy
30 na rozjazd nr 26 e nie obwad torowy
31 na tor nr 13 e nie obwad torowy
32 natornr5 e nie obwdd torowy
40 na rozjazd nr 41 e nie obwod torowy
41 na rozjazd nr 40 e nie obwdd torowy
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42 na tor nr 11 e nie obwdd torowy

43 na tor nr 1b e nie obwdd torowy

44 na tor szlakowy nr 1L e nie obwad torowy

45 na tor nr 2b e nie obwad torowy

70 na tor nr 24 r tak brak

71 na tor nr 72 e nie obwdd torowy
72ab na tor nr 74 e nie obwad torowy
72cd na tor nr 20 e nie obwdd torowy

73 na tor nr 74 r tak brak
Wk2 natozona e nie obwdd torowy
Wk4 natozona e nie obwad torowy
Wk12 natozona e nie obwdd torowy
Wk13 natozona e nie obwdd torowy

przystanek osobowy oraz tadownia Liskéw Rynek

201 na tor szlakowy nr 1R e nie liczniki osi

202 na koziot oporowy e nie liczniki osi

sposéb przestawiania: e - napedem elektrycznym, r - recznie
2.7. Urzadzenia tacznosci na posterunkach technicznych

Nastawnia ,Ls” wyposazona jest w centralke dyspozycyjng KTE-10, z ktérej wyprowadzone sg tgcza
zapowiadawcze i straznicowe do wszystkich sgsiednich posterunkéw zapowiadawczych (6 tgczy) oraz tgcze
stacyjno-ruchowe stuzgce do porozumiewania sie z obsadg posterunku SKP (rys. 2.1.). Lacze straznicowe
do Wilamowic wykorzystywane sg tylko w wyjatkowych przypadkach, do komunikacji z pracownikiem w
szafie SSP (nie odwzorowane w programie).

Rys. 2.1. Schemat sieci fgcznosci telefoniczne;j

2.8. Szkic sytuacyjny posterunku i przylegtych szlakow

Na rys. 2.2. przedstawiono szkic sytuacyjny posterunku ruchu i przylegtych szlakéw wraz z zaznaczeniem
semaforéw odstepowych, przystankéw osobowych oraz przejazdéw kolejowo-drogowych.

Rys. 2.2. Szkic sytuacyjny posterunku i przylegtych szlakéw

2.9. Plan schematyczny urzadzenh srk

Plan schematyczny ukfadu torowego posterunku ruchu wraz z rozmieszczeniem urzgdzen srk i innych
obiektéw przedstawiony zostat w zat. 1.


file:///E:/liskow-zrodla/liskow/dokumentacja_uz/plan.pdf
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2.10. Tablica zaleznosci

Tablica zaleznosci zawierajgca wykaz zorganizowanych przebiegéow przewidzianych w urzgadzeniach
stacyjnych przedstawiona zostata w zat. 2.


file:///E:/liskow-zrodla/liskow/dokumentacja_uz/tablica.pdf
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3. Obstuga urzadzen srk

Ponizej opisano obstuge i dziatanie urzgdzen srk specyficzne dla stacji Liskow, nieopisane w CzeSci ogdinej
Dokumentacji uzytkownika.

3.1 Nastawianie przebiegowe przy urzadzeniach typu ,,E”.

=i '- 1

® _ —
Lo "w'l. PR @ =
1

|
wt. wal.

Rys. 3.1.1 Stan zasadniczy urzgdzeh, nastawianie przebiegowe zatgczone, grupa wybierajgca wolna.

Urzadzenia nastawiania przebiegowego pozwalajg na szybkie i sprawne zrealizowanie przebiegu
pociggowego lub manewrowego bez koniecznosci indywidualnego nastawiania rozjazdéw. Do zatgczania i
wylgczania nastawiania przebiegowego stuzy przycisk ‘W’ umieszczony w $rodkowej czesci pulpitu.
Dziatanie systemu nastawiania przebiegowego sygnalizowane jest Swieceniem sie biatej lampki ‘wt
umieszczonej pod przyciskiem ‘W’ oraz biatej lampki ‘wolna’ informujgcej o stanie grupy wybierajgcej. Aby
zatgczy¢ nastawianie przebiegowe nalezy ten przycisk wcisng¢ a zeby je wylgczy¢ trzeba przycisk ten
wyciggnac¢. Po wylgczeniu nastawianie przebiegowego zwrotnice nalezy nastawia¢ indywidualnie a dziatanie
pulpitu jest identyczne jak w zwyktych urzadzeniach typu ,E”.

ud. wal
1 1 1 1 1 1 1
F Er51 Kr52 | | | |
o @ g | 12ed
F 1251 | gSE | k t |
] | | | |Tm1_1 120 |
1 1 1 1 1 eo 1 1
T T T T ST p—
| | | | |-'II,I'I | o )
1 1 1 1 1 1 1
Fal T
| oo @ He
1 1 al I 1 1 1
1 1 1 1 1 1
Pl B
| Tms sacd@ 7 . O@H @G | Gim |
I X 1

| : & 5 J/li_sfb I

Rys. 3.1.2 Nastawianie przebiegu manewrowego, grupa wybierajgca zajeta.

Aby zrealizowac przebieg pociggowy lub manewrowe nalezy wcisngé lewy klawisz Shift na klawiaturze oraz

kolejno przyciska¢ lewym klawiszem myszy przycisk poczgtkowy przebiegu (semafor lub tarcza manewrowa)

oraz przycisk koncowy torowy (czarne przyciski z biatym srodkiem). Jezeli dany przebieg istnieje i moze by¢

zrealizowany rozpocznie sie jego nastawianie sygnalizowane zapaleniem sie czerwonej lampki informujgcej
0 zajeciu grupy wybierajgcej.
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Mozliwe jest rowniez tgczenie maksymalnie trzech przebiegdéw w celu uzyskania przebiegu bez zatrzymania
przez stacje. Zasada dziatania jest taka sama jak dla przebiegéw pojedynczych trzeba jednak pamietac, ze
system nie wykrywa zajeto$ci toréw stacyjnych i nawet jezeli nie uda sie zrealizowaé jednej czesci przebiegu
to pozostate zostang zrealizowane co moze prowadzi¢ do sytuacji niebezpiecznych.

Do skasowania aktualnie nastawianiego przebiegu stuzy wciskany przycisk ‘PK’. Po skasowaniu przebiegu
rozjazdy nie powrédcg do potozenia zasadniczego.
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4. Przyjmowanie i wyprawianie pociggow

Ponizej opisano kolejne czynnosci wykonywane podczas przyjmowania i wyprawiania pociggéw w réznych
kierunkach. Opis ma charakter pomocniczy i kierowany jest gtéwnie do poczatkujgcych uzytkownikow.
Doktadne opisy poszczegdlnych czynnosci i obstugi urzgdzen, a takze postepowania w sytuacjach
awaryjnych zawierajg pozostate czesci Dokumentacji uzytkownika (CzeS$¢ ogolna, Specyfika posterunku
ruchu).
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