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1. Informacje o programie
1.1. Informacje ogoine

Symulator odzwierciedla fikcyjng stacje Testowo, wyposazong w urzadzenia przekaznikowe typu E (rys.
1.1.). Jest to pierwsza stacja odwzorowana w symulatorze, przez co pehita role stacji doswiadczalnej dla
zastosowanych w nim funkcji. Z uwagi na prosty uktad i dos¢ urozmaicone wyposazenie w urzadzenia srk
dobrze nadaje sie do nauki zasad prowadzenia ruchu i obstugi urzgdzen srk.
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Rys. 1.1. Pulpit nastawczy stacji Testowo

1.2. Lista zmian

Zmiany wprowadzone w wersji 2016.07.10:

= Poprawki drobnych btedéw w zaleznosciach
1.3. Informacje o projekcie

Autor danych posterunku: Pawet Okrzesik

Adres e-mail autora: pawel.okrzesik@isdr.pl =
Forum dyskusyjne i informacije o projekcie: www.isdr.pl &

UWAGA!

Autor nie gwarantuje petnej zgodno$ci symulacji oraz tresci dokumentacji z aktualnymi przepisami
ruchu kolejowego. W razie zauwazenia nieprawidtowosci niewynikajgcych z zatozonych uproszczen
prosze je zgtosi¢ na forum dyskusyjnym lub poprzez e-mail.
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2. Informacje o posterunku ruchu

Testowo jest niewielkg fikcyjng stacja weztowa, ktérej gidwnym zadaniem jest rozdzielenie ruchu z
dwutorowego szlaku ze Slemienia (linia 462) na dwa jednotorowe szlaki - do Liskowa (linia 463) oraz do
Borku (linia 462, odcinek niezelektryfikowany). Do zadan ruchowych stacji nalezy réwniez krzyzowanie i
wyprzedzanie pociggéw, rozwigzywanie i uruchamianie pociggéw pasazerskich i towarowych oraz obstuga
okolicznych punktéw tadunkowych. Ruchem na stacji kieruje nastawnia "Tw" wyposazona w urzgdzenia
przekaznikowe typu E.

2.1. Potozenie posterunku ruchu na linii

Stacja Testowo lezy na linii nr 462 Slemien - Zbyszki, a ponadto jest punktem poczatkowym dla linii nr 463
Testowo - Wilamowice (tabl. 2.1.).

Tabl. 2.1. Linie przebiegajgce przez posterunek ruchu

os stacji w km linia kategoria
20.840 nr 462 Slemien - Zbyszki pierwszorzedna
0.000 nr 463 Testowo - Wilamowice pierwszorzedna

2.2. Spos6b prowadzenia ruchu na przylegtych szlakach

Do stacji Testowo przylegajg trzy szlaki, z czego jeden jest szlakiem dwutorowym wyposazonym w
samoczynng blokade liniowg a dwa szlakami jednotorowymi wyposazonymi w pofsamoczynne blokady
liniowe (tabl. 2.2.).

Tabl. 2.2. Wykaz przylegtych szlakéw i sposob prowadzenia ruchu na nich

szlak do liczba liczba d;gc i?s’c:':- sr.r::s ruch prowadzi dodatkowe
posterun- | toréw szla-| odste- gl K lak P d sie na | L .
ku kowych oW szlaku |szlakowa| jazdu podstawie zalecenia i uwagi
(w km) | (w km/h) | (w min)
Slemien ggoriiisym:(a)wa wkm 17.665
p . 2 3 4.241 120 4 . przystanek
(SI) - stacja dwukierunkow o
osobowy Piaski
a typu Eac
blokada liniowa w km 1.343
Liskéw (Ls) 1 1 3520 | 80 5  |Polsamoczyn- | o4 nek
- stacja na dwukierun-
osobowy Kukutka
kowa typu C
blokada liniowa
Borek (Bk) - poétsamoczyn- |szlak niezelektry-
stacja 1 1 4.233 80 5 na dwukierun-|fikowany
kowa typu Eap

2.3. Wykaz posterunkéw technicznych na stacji

Oproécz nastawni dysponujacej na stacji znajduje sie posterunek Skp, ktérego zadaniem jest stwierdzanie
wjazdu pociggdéw z sygnatami konca pociggu z kierunku Liskowa i Borku (tabl. 2.3.). Potwierdzenie odbywa
sie przy uzyciu urzgdzenia powigzanego z blokadami liniowymi i jest warunkiem zwolnienia tych blokad.
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Tabl. 2.3. Wykaz posterunkéw technicznych na staciji
rodzaj urzadzen srk

rodzaj posterunku skrét

stacyjnych | sygnalizacji liniowych
szlak Tw-SI - samoczynna blokada liniowa
dwukierunkowa typu Eac
nastawnia o m przekazniko- - szlak Tw-Ls - pdétsamoczynna blokada
. Tw Swietlne - .

dysponujgca we typu E liniowa dwukierunkowa typu C
szlak Tw-Bk - potsamoczynna blokada
liniowa dwukierunkowa typu Eap

posterunek

stwierdzania konca Skp przyciski stwierdzania konca pociggu
pociggu

2.4. Przejazdy i przejscia na posterunku ruchu i przylegtych szlakach

W obrebie stacji Testowo znajduje sie przejazd kategorii A obstugiwany przez dyzurnego ruchu oraz
niestrzezone przejscie dla pieszych prowadzgce na perony. Dwa przejazdy na przylegtych szlakach
zabezpieczane sg przez samoczynne sygnalizacje przejazdowe, a jeden przez drdoznika przejazdowego
(tabl. 2.4.).

Tabl. 2.4. Wykaz przejazddw i przejsé na posterunku i przylegtych szlakach
do kogo nalezy

km/nr . obowigzek dodatkowe zalecenia
na posterunku/szlaku kategoria . . . .
post. powiadamiania o i uwagi
odjezdzie pociagu
1:'_71578 Testowo - Slemien A dyzurny ruchu "Tw", "SI"

obstuga przez dyzurnego
20.239 |stacja Testowo A ruchu "Tw", uzalezniony

w przebiegach poc.

20.875 |stacja Testowo E

urzgdzenie zdalne;j
1.412 Testowo - Liskdow C kontroli ERP-5

na nastawni "Tw"

urzadzenie zdalnej
22.578 | Testowo - Borek B kontroli RASP-UZK

na nastawni "Tw"

2.5. Tory stacyjne

Stacja Testowo posiada pie¢ toréw gtéwnych, z czego cztery przy krawedziach peronowych oraz kilka toréw
bocznych petnigcych funkcje ochronne, ekspedycyjne i odstawcze (tabl. 2.5.).
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Tabl. 2.5. Wykaz toréw stacyjnych

numery ro_zjazdéw dtugosé¢ urzadzenia
nr toru rodzaj i przeznaczenie toru ograniczajace tor uzyteczna kontroli
od do toru (w m) niezajetosci
tor gtéwny zasadniczy dla wjazdu i N 498
1(E) |wyjazdu wszystkich pociagéw w obu 4 25 D 10a obwdd torowy
. P 493
kierunkach
tor gtéwny zasadniczy dla wjazdu i
2 (E) |wyjazdu wszystkich pociggdw w obu 5 23 446 obwdd torowy
kierunkach
tor gtéwny dodatkowy dla wjazdu i N 440
3(E) |wyjazdu wszystkich pociggéw w obu 8 22 D Ana obwad torowy
. P 438
kierunkach
3c zeberko ochronne 22 k.o. obwdd torowy
tor gtéwny dodatkowy dla wjazdu i
4 (E) |wyjazdu wszystkich pociagéw w obu 7 21 366 obwad torowy
kierunkach
4a (E) |tor boczny zeberkowy 6 k.o. 40 brak
tor gtéwny dodatkowy dla wjazdu i
6 (E) |wyjazdu pociggow towarowych w obu 7 21 366 obwdd torowy
kierunkach
5(E) |tor boczny odstawczy 9 10 160 brak
53 tor boczpy prowadzacy do rampy 101 Ko 30 brak
czotowej
7 tor boczny odstawczy 102 10 210 brak
7a f[or boczny prowadzacy do rampy boczne;j 102 Ko. 50 brak
i czotowej
9 tor boczny za i wytadunkowy 103 k.o. 158 brak

(E) - tor zelektryfikowany, k.o. - koziot oporowy, P/N - dtugos¢ dla kierunku parzystego/nieparzystego

2.6. Wykaz rozjazdow i wykolejnic

W uktadzie torowym stacji Testowo znajdujg sie 22 rozjazdy, w tym 1 krzyzowy podwodjny, 1 z mozliwoscig
nastawiania lokalnego i 3 przestawiane recznie a takze 2 wykolejnice (tabl. 2.6.).

Tabl. 2.6. Wykaz rozjazdow i wykolejnic

rozjazd
w zasadniczym potozeniu kieruje sposéb przystosowany do
numer L - . .
na/wykolejnica natozona, zdjeta przestawiania lokalnego
nastawiania
1 na rozjazd nr 5 e nie
2 na tor szlakowy nr 1 do "S/" e nie
3 na rozjazd nr 4 e nie
4 na tor nr 1 e nie
ISDR Testowo Dokumentacja uzytkownika - wersja dok.: 2016.07.10 6/16
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rozjazd
numer w zasadnic_zym poIoi_eniu kie_ruje spos()_b _ przystosowany do
na/wykolejnica nalozona, zdjeta przestawiania lokalnego
nastawiania
5ab na tor nr 2 e nie
5cd na rozjazd nr 1 e nie
6 na tor nr 4a e nie
7 na tor nr4 e nie
8 na tor nr 3 e nie
9 na rozjazd nr 101 e nie
10 na tor nr5 e tak
11 na tor nr 3 e nie
21 na tor nr4 e nie
22 na tor nr 3c e nie
23 na tor nr 2 e nie
24 na rozjazd nr 28 e nie
25 na tor nr 1 e nie
26 na rozjazd nr 25 e nie
27 na tor szlakowy do "Bk" e nie
28 na rozjazd nr 24 e nie
101 na rozjazd nr 9 r nie
102 na tor nr 7a r nie
103 natornr7 r nie
Wk1 natozona e nie
Wk2 natozona e nie

sposéb przestawiania: e - napedem elektrycznym, r - recznie

2.7. Urzadzenia tgcznosci na posterunkach technicznych

Nastawnia "Tw" wyposazona jest w centralke dyspozycyjng KTE-10, z ktérej wyprowadzone sg fgcza
zapowiadawcze i straznicowe do wszystkich sgsiednich posterunkéw zapowiadawczych (6 taczy) oraz tacze
stacyjno-ruchowe stuzgce do porozumiewania sie z obsadg posterunku Skp (rys. 2.1.). Lacza straznicowe do
Liskowa i Borku wykorzystywane sg tylko w wyjgtkowych przypadkach, do komunikacji z pracownikiem w
szafie SSP (nie odwzorowane w programie).
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Przejazd SSP
km 1.412

nast. dysp. "Tw"

km 20.296
Liskow
Przejazd Post. 17 s Pfr?i?s?gp
km 17.758 z :
4#3 KTE s
Slemier -« zi 0 4z o Borek
Post. Skp
f km 21.101
LEGENDA

D centralka dyspozycyjna
T aparat MB

@ gniazdko telefoniczne
z  tgcze zapowiadawcze

s  lgcze straznicowe

Rys. 2.1. Schemat sieci tgcznosci telefonicznej

2.8. Szkic sytuacyjny posterunku i przylegtych szlakéw

Na rys. 2.2. przedstawiono szkic sytuacyjny posterunku ruchu i przylegtych szlakéw wraz z zaznaczeniem
semaforéw odstepowych, przystankéw osobowych oraz przejazdéw kolejowo-drogowych.

Ji__

! i
x| !
29 g 8
i DI BI—
x %] P
I~ I~ % e]
o | ©
: N = ! S !
! B = > [l | o
=l 2] = | € ] ol @
O Yo wnutlo Biov o X~ ] .0
S 08 ®B B O o WS v/ W= N
B0 S ajOE~ g QN o2 5
o< L~ I8N Lo = Dl— JANK( =5 =£
o S Q~a~ S SN o L463 w B
| O Sl LS A o 7] h=
| o ! | o o] | =
! | | I | <! !
| | | ! | .
[ \ rog ‘ i m :
I ! | ] ! T T ~ 0 -
Ty | o LY ol o @ 9 T N
N . >
é% 'S Folod | Relfey P RS A “;’T& > 29
S = o' T i T i o5 @ i 'a > o
] £ L bI. Tin. 22 bl. lin ) s
Hs < S o — " sam o8 poisam @l N
@ . |
3 D O o O oA 7 4-0 ‘
71 L | | | |
L462 ‘- : L462 ! !
| =
© SN
o @0
[ k71
NN _:KD
1N 8N

Rys. 2.2. Szkic sytuacyjny posterunku i przylegtych szlakéw

2.9. Plan schematyczny urzadzen srk

Plan schematyczny ukladu torowego posterunku ruchu wraz z rozmieszczeniem urzgdzen srk i innych
obiektow przedstawiony zostat w zat. 1.
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2.10. Tablica zaleznosci

Tablica zalezno$ci zawierajgca wykaz zorganizowanych przebiegéw przewidzianych w urzgdzeniach
stacyjnych przedstawiona zostata w zat. 2.
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3. Obstuga urzadzen srk

Ponizej opisano obstuge i dziatanie urzgdzen srk specyficzne dla stacji Testowo, nieopisane w Czesci
0gdlnej Dokumentacji uzytkownika.

3.1. Przejazd kategorii A w kilometrze 20.239

Przejazd kategorii A w kilometrze 20.239 obstugiwany jest przez dyzurnego ruchu przy pomocy manipulatora
na ktérym znajdujg sie przyciski stuzgce do zamykania i otwierania rogatek a takze lampki kontrolne
sygnalizujgce ich pofozenie (zakladka Pozostate urzadzenia; rys. 3.1.). Zamkniecie rogatek jest
kontrolowane i utwierdzane w przebiegach pociggowych przez przejazd. Obok manipulatora umieszczono
uproszczony podglad sytuacji ruchowej oraz stanu urzgdzeh na przejezdzie.

—Podglad sytuacii - km 200233
S1M M3

. J € )c Tm2 1 &
M4 M2=2

. N12 N34
ZAM ZAM |

Rys. 3.1. Manipulator urzgdzen oraz podglad sytuacji na przejezdzie w kilometrze 20.239

Do zamykania rogatek stuzg czerwone przyciski ZAM, a do otwierania zielone przyciski OTW. Kazdy
przycisk stuzy do obstugi jednej pary rogatek (prawych lub lewych). Zielone lampki kontrolne obok
przyciskbw OTW sygnalizujg otwarcie poszczegolnych rogatek, a czerwone lampki kontrolne obok
przyciskbw ZAM ich zamkniecie. Brak $wiecenia lampki po zamknieciu/otwarciu rogatek oznacza
wystgpienie usterki. Aby obstuzyé dwa przyciski jednoczesnie (zamykanie/otwieranie wszystkich rogatek
jednoczesnie), nalezy wcisng¢ jeden z przyciskdow trzymajgc klawisz Shift - wéwczas drugi przycisk réwniez
zostanie wcisniety.

[y 1o
o

JTA 1
Tml |
JITE
E - -
Tm2 | | H

UFq T MaM | Ter
Rys. 3.2. Lampki kontrolne urzadzenh przejazdowych (przebieg utwierdzony, rogatki zamkniete i utwierdzone)

Zamkniecie rogatek sygnalizowane jest zaswieceniem na biato szczelin kontrolnych N1/3 oraz N2/4 na
pulpicie nastawczym (zaktadka Pulpit nastawczy; rys. 3.2.) i jest kontrolowane w przebiegach pociggowych
przez ten przejazd (wyswietlenie sygnatu zezwalajgcego mozliwe jest gdy rogatki sg zamkniete). Po
utwierdzeniu przebiegu pociggowego nastepuje utwierdzenie rogatek, sygnalizowane zaswieceniem na biato
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szczeliny kontrolnej URg. Zwolnienie utwierdzenia rogatek nastepuje rownoczeénie ze zwolnieniem
utwierdzenia przebiegu - do tego czasu otwarcie rogatek jest niemozliwe. Zamkniecie rogatek nie jest
kontrolowane w przebiegach manewrowych.

3.2. Lokalne nastawianie zwrotnicy 10

W przypadku wykonywania pracy manewrowej w rejonie torow 5, 7 i 9 mozliwe jest przekazanie zwrotnicy 10
do sterowania lokalnego przy pomocy nastawnika lokalnego, co odbywa sie przy pomocy przycisku L10 na
pulpicie nastawczym (sposéb przekazywania i sterowania lokalnego opisano w Czesci ogélnej Dokumentacji
uzytkownika). Przekazanie zwrotnicy 10 do sterowania lokalnego wymaga przestawienia zwrotnicy i
wykolejnicy 11/Wk2 do potozenia "-" (kierujgcego na tory 5, 7 i 9) oraz zwrotnic 22/25 do potozenia "+"
(potozenie ochronne dla przebiegéw po torze 1). Zwrotnice te sg zamykane w tych potozeniach do czasu
odwotania sterowania lokalnego.
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4. Przyjmowanie i wyprawianie pociggow

Ponizej opisano kolejne czynnosci wykonywane podczas przyjmowania i wyprawiania pociggdw w réznych
kierunkach. Opis ma charakter pomocniczy i kierowany jest gtéwnie do poczatkujgcych uzytkownikow.
Doktadne opisy poszczegolnych czynnosci i obstugi urzadzen, a takze postepowania w sytuacjach
awaryjnych zawierajg pozostate czesci Dokumentacji uzytkownika (Cze$c¢ ogodilna, Specyfika posterunku
ruchu).

4.1. Wjazd z kierunku Slemienia
1) Odebranie telefonicznego zgtoszenia odjazdu pociagu od dyzurnego ruchu stacji Slemien

Po zazadaniu potgczenia przez dyzurnego ruchu stacji Slemien nalezy w zaktadce Urzadzenia tacznosci
wcisngé przycisk tgcza Tfpc Slemien i zglosié sie uzywajac przycisku Stucham. Dyzurny ruchu stacji
Slemien poda informacje o odjezdzie pociggu. Nalezy powtdrzy¢ telefonogram uzywajac przycisku
Przyjatem, a nastepnie zakonczy¢ rozmowe przyciskiem Koniec i rozigczyé sie weciskajgc ponownie
przycisk tacza.

2) Zamkniecie przejazdu w km 20.239

W zaktadce Pozostate urzadzenia nalezy wcisng¢ czerwone przyciski ZAM w celu zamkniecia rogatek. Aby
wcisng¢ oba przyciski jednoczesnie, nalezy wcisng¢ jeden z nich trzymajgc klawisz Shift. Zamkniecie
rogatek sygnalizowane jest zaswieceniem sie czerwonych lampek kontrolnych obok tych przyciskéow a takze
biatych szczelin kontrolnych N1/3 oraz N2/4 na pulpicie nastawczym.

3) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatlu zezwalajgcego na semaforze wjazdowym i wjazd
pociagu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowac droge przebiegu na wybrany tor przy pomocy przyciskéw
nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie zasadnicze, prawy przycisk myszy - potozenie
zmienione), a nastepnie wcisngé zielony przycisk sygnatowy semafora wjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi
przebiegu podswietla sie na biato, a na semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy. Wraz z
zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor ich szczeliny podswietlane bedg na czerwono, a po
opuszczeniu ostatniego odcinka nastgpi rozwigzanie przebiegu.

4) Otwarcie przejazdu w km 20.239

W zaktadce Pozostale urzadzenia nalezy po rozwigzaniu przebiegu wcisng¢ zielone przyciski OTW w celu
otwarcia rogatek. Aby wcisng¢ oba przyciski jednoczes$nie, nalezy wcisng¢ jeden z nich trzymajgc klawisz
Shift. Otwarcie rogatek sygnalizowane jest zaswieceniem sie zielonych lampek kontrolnych obok tych
przyciskéw. Szczeliny kontrolne N1/3 oraz N2/4 na pulpicie nastawczym zgasng.

4.2. Wyjazd w kierunku Slemienia
1) Telefoniczne powiadomienie dréznika przejazdowego posterunku 17 o odjezdzie pociggu

W zaktadce Urzadzenia tacznosci nalezy wcisngé przycisk tgcza Tfsn Slemien, a nastepnie dwa razy na
ok. 6 sekund z ok. 1 sekundowg przerwg wcisnac przycisk dzwonienia PD. Po zgtoszeniu sie dréznika
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przejazdowego posterunku 17 nalezy przedstawi¢ sie uzywajac przycisku Stucham, wprowadzi¢ numer
pociggu do pola numer i zgtosi¢ odjazd uzywajgc przycisku Odjazd. Po powtdrzeniu telefonogramu przez
dréznika nalezy zakonczy¢ rozmowe przyciskiem Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk fgcza.

2) Zamkniecie przejazdu w km 20.239

W zaktadce Pozostale urzagdzenia nalezy wcisng¢ czerwone przyciski ZAM w celu zamkniecia rogatek. Aby
wcisng¢ oba przyciski jednoczesnie, nalezy wcisng¢ jeden z nich trzymajgc klawisz Shift. Zamkniecie
rogatek sygnalizowane jest zaswieceniem sie czerwonych lampek kontrolnych obok tych przyciskow a takze
biatych szczelin kontrolnych N1/3 oraz N2/4 na pulpicie nastawczym.

3) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnalu zezwalajagcego na semaforze wyjazdowym i
wyjazd pociagu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowaé droge przebiegu z wybranego toru przy pomocy
przyciskédw nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie zasadnicze, prawy przycisk myszy -
potozenie zmienione), a nastepnie wcisnaé zielony przycisk sygnatowy semafora wyjazdowego. Szczeliny
wzdtuz drogi przebiegu podswietlg sie na biato, a na semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajacy.
Wraz z zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor ich szczeliny podswietlane bedg na czerwono, a po
opuszczeniu ostatniego odcinka nastapi rozwigzanie przebiegu.

4) Otwarcie przejazdu w km 20.239

W zaktadce Pozostate urzadzenia nalezy po rozwigzaniu przebiegu wcisng¢ zielone przyciski OTW w celu
otwarcia rogatek. Aby wcisng¢ oba przyciski jednoczesnie, nalezy wcisng¢ jeden z nich trzymajgc klawisz
Shift. Otwarcie rogatek sygnalizowane jest zaswieceniem sie zielonych lampek kontrolnych obok tych
przyciskéw. Szczeliny kontrolne N1/3 oraz N2/4 na pulpicie nastawczym zgasng.

5) Telefoniczne zgtoszenie odjazdu pociagu dyzurnemu ruchu stacji Slemien

W zaktadce Urzadzenia tacznosci nalezy wcisngé przycisk tacza Tfpc Slemien oraz przycisk dzwonienia
PD. Po zgtoszeniu sie dyzurnego ruchu stacji Slemien nalezy przedstawi¢ sie uzywajac przycisku Stucham,
wprowadzi¢ numer pociggu do pola numer i zglosi¢ odjazd uzywajgc przycisku Odjazd. Po powtdrzeniu
telefonogramu przez dyzurnego ruchu stacji Slemien nalezy zakonczyé rozmowe przyciskiem Koniec i
roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

4.3. Wjazd z kierunku Liskowa
1) Telefoniczne danie pozwolenia na wyprawienie pociagu dyzurnemu ruchu stacji Liskéw

Po zazadaniu potgczenia przez dyzurnego ruchu stacji Liskow nalezy w zaktadce Urzadzenia tacznosci
wcisngc¢ przycisk tacza Tfpc Liskéw i zgtosi¢ sie uzywajac przycisku Stucham. DyZzurny ruchu stacji Liskéw
zazada pozwolenia na wyprawienie pociggu, przy czym numer pociggu zostanie automatycznie
wprowadzony do pola numer. Nalezy udzieli¢ pozwolenia uzywajgc przycisku Danie poz., a nastepnie
zakonczy¢ rozmowe przyciskiem Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

2) Zablokowanie bloku pozwolenia blokady liniowej

Jezeli w zaktadce Pulpit nastawczy szczelina kontrolna Poz1L Swieci sie na biato, nalezy wcisngé przycisk
Poz1L w celu zmiany kierunku ruchu blokady liniowej. Po wyjezdzie pociggu ze stacji Liskéw szczelina
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kontrolna KoT zmieni kolor z biatego na czerwony oraz zadzwoni dzwonek.
3) Telefoniczne powiadomienie pracownika posterunku Skp o wjezdzie pociagu

W zaktadce Urzadzenia tacznosci nalezy wcisng¢ przycisk tgcza Tfst Skp oraz przycisk dzwonienia PD. Po
zgtoszeniu sie pracownika posterunku Skp nalezy przedstawic sie uzywajgc przycisku Stucham, wprowadzi¢
numer pociggu do pola numer i poinformowaé¢ o wjezdzie pociggu uzywajac przycisku Przyjazd. Po
powtorzeniu telefonogramu przez pracownika posterunku Skp nalezy zakohczy¢ rozmowe przyciskiem
Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk fgcza.

4) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajagcego na semaforze wjazdowym i wjazd
pociagu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowac droge przebiegu na wybrany tor przy pomocy przyciskéw
nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie zasadnicze, prawy przycisk myszy - potozenie
zmienione), a nastepnie wcisngé zielony przycisk sygnatowy semafora wjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi
przebiegu podswietla sie na biato, a na semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy. Wraz z
zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor ich szczeliny podswietlane bedg na czerwono, a po
opuszczeniu ostatniego odcinka nastgpi rozwigzanie przebiegu.

5) Zablokowanie bloku koncowego blokady liniowej

W zaktadce Pulpit nastawczy po wjezdzie pociggu i zaswieceniu sie lampek kontrolnych przy przyciskach
KoT oraz pmSKP1L nalezy wcisng¢ przycisk KoT w celu zwolnienia blokady liniowej. Lampki kontrolne przy
przyciskach KoT oraz pmSKP1L zgasng, szczelina kontrolna KoT zmieni kolor na biaty oraz zadzwoni
dzwonek.

4.4. Wyjazd w kierunku Liskowa
1) Telefoniczne zadanie pozwolenia na wyprawienie pociagu od dyzurnego ruchu stacji Liskéw

W zakfadce Urzadzenia tgcznosci nalezy wcisng¢ przycisk fgcza Tfpc Liskéw oraz przycisk dzwonienia
PD. Po zgtoszeniu sie dyzurnego ruchu stacji Liskow nalezy przedstawi¢ sie uzywajgc przycisku Stucham,
wprowadzi¢ numer pociggu do pola numer i zazgda¢ pozwolenia na wyprawienie pociggu uzywajgc
przycisku Zadanie poz. Po otrzymaniu pozwolenia nalezy powtérzyé telefonogram uzywajgc przycisku
Przyjatem, a nastepnie zakohczy¢ rozmowe przyciskiem Koniec i rozigczy¢é sie wciskajac ponownie
przycisk tacza.

Jezeli w zaktadce Pulpit nastawczy szczelina kontrolna Poz1L Swieci sie na czerwono, po chwili zadzwoni
dzwonek i kolor szczeliny zmieni sie na biaty, co oznacza otrzymanie pozwolenia od dyzurnego ruchu stacji
Liskow.

2) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnalu zezwalajagcego na semaforze wyjazdowym i
wyjazd pociagu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowaé droge przebiegu z wybranego toru przy pomocy
przyciskéw nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie zasadnicze, prawy przycisk myszy -
potozenie zmienione), a nastepnie wcisng¢ zielony przycisk sygnatowy semafora wyjazdowego. Szczeliny
wzdtuz drogi przebiegu podswietlg sie na biato, na semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy a
szczelina kontrolna Pwl1L blokady liniowej zaswieci sie na czerwono. Wraz z zajmowaniem Kkolejnych
odcinkow przez tabor ich szczeliny podswietlane bedg na czerwono, a po opuszczeniu ostatniego odcinka
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nastapi rozwigzanie przebiegu.
3) Zablokowanie bloku poczatkowego blokady liniowej

Po wygaszeniu sygnatu zezwalajgcego na semaforze wyjazdowym nalezy wcisng¢ przycisk Po1L w celu
zablokowania blokady liniowej. Szczelina kontrolna Po1L zmieni kolor z biatego na czerwony, a szczelina
kontrolna PwlI1L zgasnie. Po zwolnieniu szlaku szczelina kontrolna Po1L zmieni kolor na biaty i zadzwoni
dzwonek.

4.5. Wjazd z kierunku Borku
1) Telefoniczne danie pozwolenia na wyprawienie pociagu dyzurnemu ruchu stacji Borek

Po zazgdaniu potgczenia przez dyzurnego ruchu stacji Borek nalezy w zaktadce Urzadzenia tgcznosci
wcisng¢ przycisk fgcza Tfpc Borek i zgtosi¢ sie uzywajgc przycisku Stucham. Dyzurny ruchu stacji Borek
zazada pozwolenia na wyprawienie pociggu, przy czym numer pociggu zostanie automatycznie
wprowadzony do pola numer. Nalezy udzieli¢ pozwolenia uzywajgc przycisku Danie poz., a nastepnie
zakonczy¢ rozmowe przyciskiem Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

2) Obstuzenie przycisku pozwolenia blokady liniowej

W zaktadce Pulpit nastawczy po zaswieceniu sie strzaftki kierunkowej "przyjazd” swiattem biatym migowym i
wigczeniu dzwonka nalezy wcisng¢ przycisk Poz1B w celu ustawienia kierunku ruchu blokady liniowej.
Strzatka kierunkowa "przyjazd” przejdzie w swiatto biate ciggte. Po wyswietleniu sygnatu zezwalajgcego na
semaforze wyjazdowym stacji Borek strzatka kierunkowa ‘przyjazd” zaswieci sie Swiattem czerwonym
migowym, a po wyjezdzie pociggu przejdzie w Swiatto czerwone ciggte.

3) Telefoniczne powiadomienie pracownika posterunku Skp o wjezdzie pociagu

W zaktadce Urzadzenia tgcznosci nalezy wcisng¢ przycisk tgcza Tfst Skp oraz przycisk dzwonienia PD. Po
zgtoszeniu sie pracownika posterunku Skp nalezy przedstawic sie uzywajgc przycisku Stucham, wprowadzi¢
numer pociggu do pola numer i poinformowaé o wjezdzie pociggu uzywajac przycisku Przyjazd. Po
powtorzeniu telefonogramu przez pracownika posterunku Skp nalezy zakohczy¢ rozmowe przyciskiem
Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

4) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajagcego na semaforze wjazdowym i wjazd
pociagu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowac droge przebiegu na wybrany tor przy pomocy przyciskéw
nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie zasadnicze, prawy przycisk myszy - potozenie
zmienione), a nastepnie wcisngé zielony przycisk sygnatowy semafora wjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi
przebiegu podswietla sie na biato, a na semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy. Wraz z
zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor ich szczeliny podswietlane bedg na czerwono, a po
opuszczeniu ostatniego odcinka nastgpi rozwigzanie przebiegu.

5) Zwolnienie blokady liniowej

W zaktadce Pulpit nastawczy po wjezdzie pociggu i zaswieceniu sie lampek kontrolnych KoS oraz
pmSKP1B nalezy wcisngé przycisk KoS w celu zwolnienia blokady liniowej. Lampki kontrolne przy
przyciskach KoS oraz pmSKP1B zgasna, strzatka kierunkowa ‘przyjazd" zaswieci $Swiattem biatym
migowym i po chwili zgasnie oraz zadzwoni dzwonek.
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4.6. Wyjazd w kierunku Borku
1) Telefoniczne zadanie pozwolenia na wyprawienie pociggu od dyzurnego ruchu stacji Borek

W zaktadce Urzadzenia facznosci nalezy wcisng¢ przycisk tgcza Tfpc Borek oraz przycisk dzwonienia PD.
Po zgtoszeniu sie dyzurnego ruchu stacji Borek nalezy przedstawi¢ sie uzywajac przycisku Stucham,
wprowadzi¢ numer pociggu do pola numer i zazgdaé pozwolenia na wyprawienie pociggu uzywajgc
przycisku Zadanie poz. Po otrzymaniu pozwolenia nalezy powtérzyé telefonogram uzywajgc przycisku
Przyjatlem, a nastepnie zakonczy¢ rozmowe przyciskiem Koniec i rozigczy¢ sie weciskajgc ponownie
przycisk tgcza.

2) Wiaczenie blokady liniowej

W zakfadce Pulpit nastawczy nalezy wcisngC przycisk WbI1B w celu wigczenia kierunku ruchu blokady
liniowej. Strzatka kierunkowa "odjazd" zaswieci sie swiattem biatlym migowym, a po chwili przejdzie w swiatto
biate ciggte, co oznacza otrzymanie pozwolenia od dyzurnego ruchu stacji Borek.

3) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnalu zezwalajacego na semaforze wyjazdowym i
wyjazd pociagu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowaé droge przebiegu z wybranego toru przy pomocy
przyciskéw nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie zasadnicze, prawy przycisk myszy -
pofozenie zmienione), a nastepnie wcisng¢ zielony przycisk sygnatowy semafora wyjazdowego. Szczeliny
wzdtuz drogi przebiegu podswietlg sie na biato, na semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy a
szczelina kontrolna Pwl1B blokady liniowej zaswieci sie na czerwono. Wraz z zajmowaniem kolejnych
odcinkow przez tabor ich szczeliny podswietlane bedg na czerwono, a po opuszczeniu ostatniego odcinka
nastapi rozwigzanie przebiegu.

Zablokowanie blokady liniowej nastgpi samoczynnie po wygaszeniu sygnatu zezwalajgcego na semaforze
wyjazdowym - strzatka kierunkowa "odjazd" zaswieci sie Swiattem czerwonym ciggtym. Po zwolnieniu szlaku
szczelina kontrolna PwI1B zgasnie, strzatka kierunkowa "odjazd" zaswieci sie Swiattem bialym migowym i po
chwili zgasnie oraz zadzwoni dzwonek.
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