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1. Ogodlne informacje

Edytor rozktadu jazdy pozwala tworzy¢ i edytowaé rozktady jazdy dla symulatora ISDR. Pliki rozktadow jazdy
sg plikami tekstowymi o rozszerzeniu .roz. Dla poprawnego dziatania poleceh rozpoczecia symulacji od
wybranych godzin wymagane sg dodatkowo odpowiednio nazwane pliki z zapisanym stanem symulacji dla
tych godzin - w przeciwnym razie symulacja rozpoczynana bedzie z pominigciem niektdrych sktadow.
Opcjonalnie do plikéw dotgczy¢ mozna dokument tekstowy zawierajgcy dodatkowe informacje, takie jak plan
przejs¢ EZT, szynobusow, lokomotyw i sktadéw pociggéw pasazerskich, plan odstawiania i podstawiania
sktadoéw pociggéw pasazerskich, plan dodawania wagonéw do pociggéw, plan pracy manewrowej i obstugi
bocznic stacyjnych itp. Plik taki powinien mie¢ nazwe identyczng jak nazwa pliku rozktadu, z rozszerzeniem
.pdf.

Zmiany wprowadzone w wersji 2014.05.11:

= Definiowanie typu postoju
= Definiowanie domysinej daty rozpoczecia symulaciji

2. Obstuga programu
Edytor rozktadu jazdy sktada sie z (rys. 1.):

= wykazu pociggdéw o wygladzie zblizonym do wyciggu z rozktadu jazdy uzywanego w symulatorze,
= ramki Parametry pociggu z polami do wprowadzania parametréw dodawanego/edytowanego pociggu,
= okna z wykresem ruchu (otwieranym przyciskiem Wykres ruchu).

Zaznaczony pocigg wyrézniony jest w wykazie kolorem 2z6ttym, natomiast pociggi ktére nie bedg
pokazywane w wyciggu z rozktadu jazdy wyrdznione sg kolorem szarym. Aby dodac pocigg do rozktadu
jazdy, nalezy wprowadzi¢/ustawi¢ odpowiednie parametry w ramce Parametry pociggu i uzy¢ przycisku
Dodaj. Zaznaczenie pociggu w wykazie spowoduje pokazanie jego parametréw w poszczegoélnych polach.
W celu ich zmiany, po edycji wybranych pdl nalezy uzy¢ przycisku Aktualizuj. Edytujagc wybrane pola i
uzywajgc przycisku Dodaj tatwo mozna dodac do rozktadu jazdy nowy pocigg o podobnych do istniejgcego
parametrach. Przycisk Usun powoduje usuniecie zaznaczonego pociggu.

Przyciski Do géry oraz Na dét umozliwiajg zmienianie kolejnosci pociggéw w wykazie, co ma znaczenie
przy wyswietlaniu rozktadu jazdy w postaci wyciggu z rozktadu jazdy. Przycisk Sortuj (R) roboczo sortuje
pociggi wedtug rodzaju i relacji (tak posortowany rozkfad jest przejrzysty, co utatwia jego edycje), Sortuj (T) -
sortuje pociggi wedtug godziny przyjazdu lub odjazdu. Przy wyswietlaniu rozktadu jazdy w symulatorze w
postaci SWDR pociggi sortowane sg automatycznie z uwzglednieniem ich opdznien, niezaleznie od ich
kolejnosci w pliku rozktadu jazdy. Przycisk Szukaj znajdujgcy sie na dole okna pozwala na wyszukiwanie
pociggu wedtug numeru lub nazwy.
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Przycisk Wykres ruchu otwiera okno w ktérym pokazany jest wykres ruchu na przylegtych szlakach, przy
czym w polu tekstowym obok przycisku definiowana jest lista szlakébw w formacie:
"p1,d1,p2,d2,....pn,dn;pn+1,dn+1,..." gdzie p - skroty nazw sgsiednich posterunkéw zapowiadawczych, d -
zaokraglone do liczb catkowitych dlugosci szlakéw (odstepow w przypadku szlakéw z posterunkiem
odstepowym) w kilometrach. Szlaki wpisane przed $rednikiem zostang pokazane jako znajdujgce sie po
lewej stronie wykresu, a za Srednikiem - po prawej stronie wykresu. Klikniecie na pocigg na wykresie ruchu
powoduje jego zaznaczenie w wykazie pociggow.

Przyciski Wczytaj..., Zapisz oraz Zapisz jako... znajdujgce sie w prawej dolnej czesci okna stuzg do
zapisywania i wczytywania rozkladu jazdy. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci, przed zapisaniem
rozktadu jazdy wyswietlane jest okno z listg potencjalnych btedéw (np. bardzo dtugi czas jazdy) - nalezy je
zignorowac, jezeli nie sg btedami, lub anulowa¢ zapis i recznie poprawic¢ btedne parametry.

Pole post. identyfikuje posterunek, dla ktérego tworzony jest rozktad jazdy. Pole rok okresla rok
obowigzywania rozktadu jazdy, co wptywa na sposéb dziatania niektorych elementéw symulacji, ktére
zmieniaty sie w czasie (np. brak SWDR przed 2009 r.), natomiast pole dom. data pocz. tyg. okresla
domysing date poczatku tygodnia symulacji (zgodng z rokiem) w formacie dd.mm.rrrr, gdzie dd - dzieh, mm -
miesigc, rrrr - rok. Pola autor oraz opis pozwalajg dotgczy¢ do rozktadu krotkie informacje o rozkiadzie jazdy
i autorze pliku.
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3. Opis parametréw pociagu

W tabl. 1. opisano poszczegdlne parametry ustalane dla kazdego pociggu. Czesé parametrow dotyczy tylko
wyswietlania pociggu w wyciggu z rozktadu jazdy (zaznaczone kolorem zielonym), czes¢ dotyczy tylko
wyswietlania pociggu w SWDR (zaznaczone kolorem pomaranczowym), a niektére dotyczg tylko dziatania
symulacji i nie majg wptywu na wyswietlanie rozktadu jazdy (zaznaczone kolorem niebieskim).

Tabl. 1. Wykaz parametréw pociggu

parametr

opis

pokaz w wyciagu

Okresla, czy pociag ma by¢ pokazywany w wyciagu z rozktadu jazdy (nie
dotyczy np. pociggéw roboczych).

pokaz w SWDR Okresla, czy pociagg ma by¢ pokazywany w SWDR. Jezeli pole to zostanie
odznaczone, opdznienie pociggu nie bedzie miato wptywu na statystyki
dyzuru.

kolor Kolor wpisu pociggu w wyciggu z rozkiadu jazdy.

rodzaj Oznaczenie literowe rodzaju pociggu i przewoznika (dla starszych rozktadow
jazdy - tylko oznaczenie rodzaju).

numer Numer pociggu, bez dodatkowych okreslen takich jak "EX", "TLK", "luzem" itp.
(w przypadku pociggu zmieniajgcego numer - numer pociggu
przyjezdzajgcego).

nazwa Nazwa pociggu (opcjonalnie).

relacja Relacja pociggu.

odj. s. Godzina odjazdu z sasiedniego posterunku ruchu w formacie hh:mm (nie
dotyczy pociggéw uruchamianych oraz wracajgcych z jazdy do kilometra).

przyj. Godzina przyjazdu do wlasnego posterunku ruchu w formacie hh:mm (nie
dotyczy pociggdéw uruchamianych).

tor stc. Tor stacyjny (opcjonalnie).

odj. Godzina odjazdu z wlasnego posterunku ruchu w formacie hh:mm (nie
dotyczy pociggéw rozwigzywanych).

przyj. s. Godzina przyjazdu do sasiedniego posterunku ruchu w formacie hh:mm (nie
dotyczy pociggéw rozwigzywanych oraz jadgcych do kilometra i z powrotem).

postoéj zam. Postéj zaméwiony w minutach, mozliwe jest wpisanie wartosci utamkowej (np.

0,5 - pot minuty). Jest to postdj zamdwiony przez przewoznika, np. postdj
handlowy w celu wymiany podréznych - w odréznieniu do postojow
technicznych, wynikajacych z krzyzowan, oczekiwania na zwolnienie szlaku
itp. dla ktérych nalezy wprowadzi¢ wartos¢ 0. W przypadku niewprowadzenia
zadnej wartosci przyjeta zostanie roznica pomiedzy czasem odjazdu i
przyjazdu (nie dotyczy pociggdw uruchamianych i rozwigzywanych).

Typ postoju.

opis przy zapowiad.

Opis pociggu, ktéry zostanie uzyty przy zapowiadaniu telefonicznym
(opcjonalnie). Moze skiada¢ sie z kilku czesci dla réznych rodzajow
telefonogramow wysytanych przez Al - wéwczas czesci te wpisywane sg
kolejno i poprzedzone sg odpowiednimi oznaczeniami:

= brak oznaczenia - dla wszystkich telefonograméw (zgdanie pozwolenia,
odjazd, przyjazd pociggu wyprawionego do kilometra; np. "luzem”,

"sieciowy", "roboczy"),
= [z] - przy zadaniu pozwolenia, a w przypadku jego niewystgpienia - przy

Edytor RJ dla ISDR
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parametr opis

zgtoszeniu odjazdu (np. "z przesytkg wyjgtkowo ciezkga", "z postojem na
km ... minut ...", "na bocznice ... i z powrotem"),

= [o] - przy zgtoszeniu odjazdu,

= [p] - przy zgtoszeniu przyjazdu pociggu wyprawionego do kilometra,

= [z0] - przy zgdaniu pozwolenia i zgtoszeniu odjazdu (np. "na bocznice ... i z
powrotem"),

= [op] - przy zgtoszeniu odjazdu i przyjazdu pociggu wyprawionego do
kilometra (np. "do km ... z postojem minut ... i z powrotem", "z kluczami od
bocznicy ...").

Niektére opisy mozna wpisywaé skrétowo - zostang one automatycznie

rozwiniete:

= "2 lok. luz." => "dwie lokomotywy luzem",

= "3 lok. luz." => "trzy lokomotywy luzem",

= "4 lok. luz." => "cztery lokomotywy luzem",

= "z podw. tr." => "z podwojng trakcjg”,

= "z pop. sprz." => "z popychaczem sprzegnietym".

Przykfady: "luzem", "[z] na bocznice ... i z powrotem [op] z kluczami od

bocznicy ...".

Nie nalezy wpisywac opisow "z przekroczong skrajnig" oraz "z TWR" - gdy

program wylosuje oznaczenie pociggu w ten sposéb (na podstawie

ustawionych prawdopodobiehstw), zostang one dodane automatycznie.

Dla rozktadéw jazdy sprzed 2009 r. (brak SWDR) nalezy w opisie przy

zapowiadaniu pociggdéw nieplanowych zawrze¢ dodatkowe informacje o

przeznaczeniu lub relacji, poniewaz bedzie to jedyne zrédio informacji o

pociggu (brak pociggu w wyciggu z rozktadu jazdy).

info. dod. Pole Informacje dodatkowe w SWDR (np. dni kursowania, skomunikowania).

Jego zawarto$¢ pokazana zostanie takze w uwagach w wyciggu z rozktadu
jazdy - aby czes¢ lub cata informacja zostata pominieta w wyciggu z rozktadu
jazdy, nalezy umiesci¢ jg w nawiasach klamrowych (np. "tkursuje w (D), }
skomunikowanie z 410") - dotyczy to takze parametrow ladunek i uwagi
eksploat. (opcjonalnie).

uwagi eksploat.

Pole Uwagi eksploatacyjne w SWDR (np. przejscia skiadow). Jego
zawartos¢ (poza trescig w klamrach) pokazana zostanie takze w uwagach w
wyciggu z rozktadu jazdy (opcjonalnie).

tadunek Pole Ladunek w SWDR. Jego zawarto$¢ (poza trescig w klamrach) pokazana
zostanie takze w uwagach w wyciggu z rozktadu jazdy (opcjonalnie).
Wyrdznienie pociggu jako "objety rozliczeniem z tytutu jakos$ci" w SWDR.

kursuje Dni kursowania pokazywane w wyciggu z rozktadu jazdy - np. "1-5", "6,7", "1-

5,7", "1,3,56d" (dodatkowy) lub puste pole dla kursujgcych codziennie (nie ma
wptywu na faktyczne dni kursowania - stuzy do tego oddzielne pole, dni

wypr.).

Pole Typ pociagu w SWDR.

Pole Rodzaj rozktadu jazdy w SWDR.

prawdopodobienstwo
prz. skrajnia

Prawdopodobienstwo oznaczenia pociggu w SWDR jako pocigg z
przekroczong skrajnig (nie ma wptywu na faktyczny sktad pociggu).

Edytor RJ dla ISDR
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parametr

opis

prawdopodobienstwo
TWR

Prawdopodobienstwo oznaczenia pociggu w SWDR jako pocigg z towarami
wysokiego ryzyka (nie ma wptywu na faktyczny sktad pociggu).

jazda z

Skrot nazwy sgsiedniego posterunku zapowiadawczego, z ktérego pocigg ma
by¢ wyprawiony (nie dotyczy pociggéw uruchamianych).

jazda do

Skrot nazwy sasiedniego posterunku zapowiadawczego, do ktérego pocigg
ma by¢ wyprawiony (nie dotyczy pocigagéw rozwigzywanych).

kategoria

Kategoria pociggu, ktéra m.in. pozwala decydowac sasiedniemu posterunkowi
zapowiadawczemu o kolejnosci wyprawiania pociggow.

odj. post. z.

Godzina wyprawienia pociggu z sgsiedniego posterunku zapowiadawczego w
formacie hh:mm, zasadniczo identyczna z podang w polu odj. s. Moze by¢
rézna w przypadku obecnosci posterunku odstepowego na szlaku - wéwczas
pole odj. s. powinno zawiera¢ godzine przejazdu przez ten posterunek (nie
dotyczy pociggéw uruchamianych).

dni wypr.

Dla przyjezdzajgcych: dni w ktére pocigg ma byé wyprawiany z sgsiedniego
posterunku zapowiadawczego, mogg rézni¢ sie od dni w polu kursuje w
przypadku zmiany dnia podczas jazdy po szlaku; dla uruchamianych: dni
uruchomienia (numery dni rozdzielone przecinkami lub podane jako zakresy,
np. "1-7", "2,4", "1-5,7").

tory szl.

Numery torow szlakowych, po ktoérych pocigg moze zosta¢ wyprawiony z
sgsiedniego posterunku zapowiadawczego rozdzielone przecinkami, np. "1,2"
- przy czym pierwszy podany tor bedzie torem domys$lnym, a w przypadku
jego zamkniecia wykorzystane zostang kolejne (nie dotyczy pociggow
uruchamianych).

Vwyj

Predkos¢ pociagu w chwili miniecia semafora wyjazdowego sgsiedniego
posterunku zapowiadawczego. Brak wpisania wartosci spowoduje przyjecie
predkosci 40 km/h. Dla pociggéw przejezdzajgcych przez sgsiedni posterunek
zapowiadawczy bez zatrzymania mozna wpisa¢ wiekszg wartosé (opcjonalnie,
nie dotyczy pociggéw uruchamianych).

z s. post. do km

Okresla czy sasiedni posterunek zapowiadawczy ma wyprawi¢ pocigg jako
jadgcy do kilometra i z powrotem, wymaga to jednak specjalnego
niewidocznego osygnalizowania bocznicy szlakowej/innego miejsca na szlaku
oraz napisania algorytmu odpowiedzialnego za wpuszczenie pociggu ha
bocznice i odestanie go z powrotem - w przeciwnym razie pocigg przejedzie
caly szlak i zatrzyma sie pod semaforem wjazdowym uzytkownika (nie dotyczy
pociggdéw uruchamianych).

prawdopodobienstwo
przyjazdu

Prawdopodobienstwo przyjazdu pociggu - moze byé mniejsze niz 100% np.
dla pociggéw dodatkowych, drezyn itp. Parametr ten zasadniczo uzywany jest
przed wyprawieniem pociggu z sgsiedniego posterunku zapowiadawczego
(uruchomienie lub nieuruchomienie), ale ma takze wptyw na dziatanie SWDR.
W przypadku wartosci mniejszej niz 100% lub pociggéw dodatkowych (typ
pociggu "Pocigg dodatkowy") poczatkowo pola K i NK bedg odznaczone, a
zaznaczenie pojawi sie przed planowym przyjazdem pociggu. Wprowadzenie
wartosci 0% spowoduje zaznaczenie pola NK kolorem niebieskim (rezygnacja
z trasy przez przewoznika), wartosci -1% - zaznaczenie pola NK kolorem
turkusowym (odwotanie pociggu w zamknigciu). Dla pociggdéw uruchamianych
z prawdopodobienstwem mniejszym niz 100% zaznaczenie pola K pojawi sie
po zestawieniu sktadu o danym numerze, a dodatkowo w przypadku gdy nie
ma w rozktadzie jazdy pociggu z parametrem zmiana nr rownym numerowi
danego pociggu zaznaczenie zostanie wylosowane wedlug podanego
prawdopodobienstwa.

Edytor RJ dla ISDR
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parametr

opis

prawdopodobienstwo
wyprzedzenia

Prawdopodobienstwo przyjazdu pociggu przed czasem (nie dotyczy pociggow
uruchamianych).

prawdopodobienstwo
opoznienia

Prawdopodobienstwo przyjazdu pociggu z opdznieniem (nie dotyczy pociggéw
uruchamianych).

max. wyprzedzenie

Maksymalne wyprzedzenie pociggu w przypadku przyjazdu przed czasem (nie
dotyczy pociggéw uruchamianych).

max. opoznienie

Maksymalne opéznienie pociggu (nie dotyczy pociggdéw uruchamianych).

sklad przechodzi z
numeru

Numer poprzedniego pociggu w obiegu, bez przyjazdu ktérego nie moze
zostac¢ wyprawiony z sgsiedniego posterunku zapowiadawczego dany pociag -
np. dla powracajgcych pociggdw zdawczych (opcjonalnie, nie dotyczy
pociggéw uruchamianych).

zwloka przejscia

Najmniejszy czas jaki musi uptyngé pomiedzy przyjazdem poprzedniego
pociggu w obiegu a wyprawieniem danego (opcjonalnie, nie dotyczy pociggow
uruchamianych).

zZmiana nr

Numer pociggu, na jaki przechodzi sktad danego pociggu po przyjezdzie lub
nowy numer w przypadku zmiany numeru w biegu (nie dotyczy pociggéw
uruchamianych).

auto zmiana nr

Automatyczna zmiana numeru - pocigg zmieni numer z pola zmiana nr po
wjezdzie lub podczas przejazdu przez posterunek. Funkcja tylko dla
pociggow, ktére nie zmieniajg sktadu - po zmianie sktadu konieczne jest
reczne nadanie numeru (nie dotyczy pociggéw uruchamianych).

ident. W4

Rozdzielone przecinkami numery wskaznikébw W4, przy ktérych ma
zatrzymywac sie dany pociag - zasadniczo 1 dla przystankéw osobowych oraz
2 dla perondéw wiasnego posterunku ruchu - o ile w symulatorze nie ustalono
inaczej, ponadto niewidoczne wskazniki W4 o numerach 7 do 9 moga
odpowiada¢ za zatrzymanie sie pociggu zdawczego przed bocznicg
szlakowa/tadownig (opcjonalnie).

sem. wyj.

Rozdzielone przecinkami nazwy semaforow wyjazdowych, przed kitorymi
pocigg pasazerski ma oczekiwa¢ do godziny odjazdu (pole odj.); nalezy
uwzgledni¢ takze semafory przy torach bez krawedzi peronowych na wypadek
awaryjnego przyjecia pociggu pasazerskiego na taki tor - dotyczy pociggéw
pasazerskich z planowym postojem, dla pozostatych pole nalezy zostawié¢
puste (nie dotyczy pociggdw rozwigzywanych).

sygnatl wj.

Nazwa sygnatu na swietinym semaforze wjazdowym, jaki ma zosta¢ podany
dla danego pociggu przez nastepny posterunek zapowiadawczy -
niewypetnienie pola spowoduje podanie standardowego sygnatu przyjetego w
symulatorze (opcjonalnie, nie dotyczy pociggdéw rozwigzywanych).

skiad

Sktad pociggu - po 3 parametry okreslajace kolejno nazwe, liczbe osi
obliczeniowych i rodzaj kazdego pojazdu/grupy wagondw w skiadzie,
rozdzielone przecinkami  (nie  dotyczy pociggdw  uruchamianych).

Nazwa zawiera¢ moze serie pojazdu trakcyjnego lub opis sktadu wagondéw
wraz z informacjami o ich przeznaczeniu oraz dodatkowe oznaczenia
definiujgce parametry pojazdéw, kidre nie bedg wyswietlane na podgladzie
terenu:

= [1K] - definiuje lokomotywe jednokabinowg (szybsza zmiana kierunku i brak
zmiany strony sygnatu Tb2 przy manewrach),
= [-1K] - jak wyzej, ale sygnat Tb2 odwrotnie,
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parametr opis

= [vm=..] - predkos¢ maksymalna w km/h, dotyczy takze wagonow
(ograniczenie predkosci pociagu); w razie niepodania dla pojazdéw
trakcyjnych ustalana na podstawie nazwy, a jezeli brak takiego pojazdu w
bazie - przyjmowane jest 120 km/h,

= [p=...] - moc pojazdu trakcyjnego w kW; w razie niepodania ustalana na
podstawie nazwy, a jezeli brak takiego pojazdu w bazie - szacowana na
podstawie rodzaju trakcji i dtugosci pojazdu,

= [m=...] - masa w tonach; w razie niepodania dla pojazdéw trakcyjnych
ustalana na podstawie nazwy, jezeli brak takiego pojazdu w bazie -
szacowana, dla wagondéw przyjmowana masa 8 ton/o$ obl. co w
przyblizeniu odpowiada masie wagonow pasazerskich.

W przypadku pociggéw towarowych sktadajgcych sie z kilku grup wagonéw,
ktére sg rozrzadzane na wilasnym posterunku, nalezy do nazw
poszczegélnych grup dodaé oznaczenie okreslajgce gdzie dana grupa
wagondw ma zosta¢ skierowana - "(do <skrét>)". W przypadku grup
przeznaczonych do zatadunku/roztadunku na wtasnym posterunku oznaczenie
"(do <skrét wiasnego post.>)" grupy stojgcej w wyznaczonym miejscu zostanie
z pewnym opoznieniem automatycznie zmienione na inne, okreslajgce
miejsce odestania grupy wagonoéw.

Liczba osi obliczeniowych okresla diugos¢ cztonu, przyjeto ze jedna o$ to 5 m
- liczba faktycznych osi pojazdu/grupy wagondéw moze sie nie zgadzaé z
podang wartoscig (np. wpis ET22, ktérego dtugos¢ wynosi 19,24 m powinien
zawierac 4 osie obliczeniowe, poniewaz 4*5 = 20 ~= 19,24).

Rodzaj - 0 dla wagonéw, 1 dla pojazdéw nieelektrycznych, 2 dla pojazdéw
elektrycznych.

Przyktadowe skfady:

= "EN57,13,2"

= "SA134,8,1"

= "EU07,3,2,wagony p.,20,0"

= "ET22,4,2,mieszany[vm=80][m=1100],45,0"

= "SMA42[1k],3,1,weglarki (do Ls)[vm=80],15,0,platformy (do Bk)
[vm=80],12,0"

4. Tworzenie plikow ze stanem poczatkowym symulacji

Aby symulacja ze stworzonym rozktadem jazdy uruchomita sie prawidiowo i aktywne byty polecenia
rozpoczecia od wybranej godziny, nalezy do pliku rozktadu jazdy dotgczy¢ cztery pliki z zapisanym stanem
dla poszczegoélnych dni i godzin rozpoczecia symulacji (pliki startowe). Pliki te muszg zostaé nazwane
"<rozktad>_ddhhmm.sav", gdzie <rozktad> - nazwa pliku rozktadu jazdy bez rozszerzenia, dd - skrét dnia
tygodnia bez polskich znakéw (pn, wt, sr, cz, pt, so, nd), hh - godzina, mm - minuta (zgodnie z ustalonymi
dniami i godzinami rozpoczecia symulacji, widocznymi w menu Symulacja).

Tworzenie pliku ze stanem poczgtkowym polega na uruchomieniu symulacji od odpowiednio wczesniejszej
godziny, ustalenia stanu i przygotowania symulacji (gtéwnie umieszczenia skltadéw na torach) i
automatycznego zapisu stanu o zadanej godzinie. Uruchomienie od wybranej godziny oraz automatyczny
zapis stanu wigczane sg odpowiednimi wpisami w sekcji [Debugowanie] pliku isdr.ini (nalezy recznie je
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dopisac do pliku):

[Debugowanie]
start=d/hh:mm
zapis=d/hh:mm

gdzie d - numer dnia tygodnia (od 1 do 7), hh - godzina, mm - minuta.

W trybie tworzenia pliku ze stanem poczgtkowym automatycznie wytgczane sg usterki i opdznienia
pociggéw. Przy tworzeniu tego pliku nie nalezy zmienia¢ standardowych ustawien ani symulowa¢ usterek lub
innych nietypowych sytuacji. Podczas uruchamiania symulacji z wykorzystaniem gotowego pliku ze stanem
poczgtkowym przyjmowane bedg ustawienia domysine lub ustawienia z pliku isdr.ini.

Godzina rozpoczecia symulacji (okreslona parametrem start) przed automatycznym zapisem stanu musi
zapewnia¢ zainicjowanie przyjazdu wszystkich pociggow, ktére po docelowej godzinie rozpoczecia symulacji
(okreslonej parametrem zapis) majg zosta¢ wyprawione z sgsiednich posterunkéw ruchu lub ktére majg
znajdowaé sie o tej godzinie w obrebie wlasnego posterunku ruchu badz na przylegtych szlakach (nie
dotyczy to sktadéw odstawionych na dtuzszy postdj, ktére mozna ustawiaé na torach recznie).

Przyjazd pociggu inicjowany jest w takim czasie, aby mozliwy byt przyjazd z maksymalnym okreslonym w
parametrach pociggu wyprzedzeniem. Aby sprawdzi¢ czasy inicjowania przyjazdu, nalezy otworzy¢ okno
Debugowanie (polecenie Debugowanie... z menu Narzedzia) i w ramce Kontrolki stanu modutow
zaznaczy¢ pole posterunku zapowiadawczego ktéry wyprawia pocigg - po prawej stronie w kolumnie rozktad
wyswietlona zostanie lista pociggéw wraz z podanymi czasami inicjowania oraz wyprawienia (o=czas
inicj./czas wypr.).

Po uruchomieniu symulacji w trybie tworzenia pliku ze stanem poczatkowym nalezy ustawi¢ na torach sktady
odstawione na dtuzszy postoj (nie dotyczy to sktaddw przejezdzajgcych pociagdéw, ktére powinny zostac
wczesniej wyprawione przez sgsiednie posterunki zapowiadawcze). Do ustawiania sktadéw stuzg kontrolki i
przyciski w ramce Sklady w oknie Debugowanie:

* nhazwa - nazwa sktadu,

= manewr - wigczenie trybu manewrowego skiadu (nie ma znaczenia dla skladéw bez pojazdu
trakcyjnego),

= skitad - sktad pociggu w formacie analogicznym jak w pliku rozktadu jazdy,

= tn - numer systemowy odcinka toru, na ktérym ma zosta¢ ustawiony sktad*,

= d - wspotrzedna poczatku sktadu na odcinku toru w metrach?,

= odwr. - odwrdcenie sktadu.

* Pola te uzupetniane sg automatycznie po kliknieciu w wybrany punkt uktadu torowego w zaktadce Podglad
sytuacji w terenie; punkt ten nie moze znajdowacé sie na zwrotnicy.

Przycisk Ustaw powoduje ustawienie sktadu w wybranym miejscu, Usun - usuniecie sktadu o zadanej
nazwie. Jezeli sklad ustawiony zostanie w kierunku przeciwnym do pozgdanego, nalezy usung¢ skfad,
odwrdci¢ zaznaczenie pola odwr. i ponownie ustawi¢ sktad. Wygodnie jest zanotowaé parametry
ustawianych sktadéw (w tym numery odcinkow i wspoétrzedne) w pliku tekstowym aby uproscic ich ustawianie
w razie potrzeby ponownego utworzenia pliku ze stanem poczgtkowym.

Przycisk Wkolej powoduje natychmiastowe wkolejenie wykolejonego skfadu. Jezeli w poblizu wykolejonego
skfadu nie ma wolnego odcinka toru, uzycie przycisku moze da¢ nieprawidiowy efekt. Przycisk ten nie jest
przeznaczony do normalnego stosowania podczas symulacji.

Przycisk Potw. umozliwia potwierdzenie w SWDR przyjazdu i odjazdu pociggoéw, ktére zgodnie z rozkladem
powinny juz przejechac, ale wskutek braku zainicjowania przyjazdu zostaty pominiete (mozliwe jest rowniez
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reczne potwierdzenie w zaktadce Rozklad jazdy).

Do ustawiania sktadéw na torach mozna réwniez wykorzysta¢ okno Reczne generowanie ruchu, jednak
przy jego pomocy nie jest mozliwe precyzyjne ustawienie sktadu w wybranym miejscu.

Przed godzing zapisania stanu nalezy doprowadzi¢ do stanu zasadniczego poszczegdlne urzgdzenia
(chyba, ze zmiana ich stanu wynika z majgcej sie odby¢ lub majgcej miejsce wczesniej jazdy) i elementy
interfejsu (wyczysci¢ pola tekstowe, wycentrowa¢ widok na podgladzie). Nalezy rowniez wyczysci¢ okna
rozmowy tgcznosci telefonicznej i radiotgcznosci pociggowej poleceniami Wyczysé okno rozmowy
telefonu... oraz Wyczys¢ okno rozmowy radiotelefonu... z menu Narzedzia (chyba, ze na szlaku znajduje
sie wtasnie pociag lub udzielono juz pozwolenia na wyprawienie pociggu - w takim przypadku okno rozmowy
powinno zawiera¢ dotyczgce tego pociggu telefonogramy). W chwili zapisania stanu nie powinny trwac
zadne rozmowy telefoniczne - jezeli jeden z posterunkdéw zada potgczenia bezposrednio przed zapisaniem
stanu, nalezy pozostawi¢ centralke w tym stanie bez odbierania potgczenia.

Gdy bedzie sie zbliza¢é moment zapisania stanu, program automatycznie spowolni tempo symulacji i w
odpowiednim momencie zapisze stan do pliku o nazwie "ddhhmm.sav", gdzie dd - skrét dnia tygodnia bez
polskich znakéw (pn, wt, sr, cz, pt, so, nd), hh - godzina, mm - minuta. Aby plik byt poprawnie wczytywany
przez program, jego nazwa musi zawiera¢ nazwe pliku rozkiadu jazdy bez rozszerzenia
("<rozktad>_ddhhmm.sav"). Po utworzeniu pliku nalezy otworzy¢ go i upewni¢ sie, ze dziata prawidtowo i nie
zostaty pominiete zadne skfady lub pociggi.
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